DIANA Plus Badewannen

Acrylwannen von DIANA Plus sind hautfreundlich und leicht zu verbauen. Dariiber hinaus ist der Werkstoff Sanitdr-Acryl
unempfindlich, langlebig und von Haus aus pflegeleicht. Dabei kommen DIANA Plus Wannen in Form und Farbe nahezu
Jedem Einrichtungsstil entgegen — auch grofSziigige Eckwannen und Modelle mit Mittelablauf fiir komfortables Badever-

gntigen zu zweit stehen zur Verftigung.

DIANA Plus Einbauwanne, weiR,
1600 x 750 mm, (DI204001001)
1700 x 750 mm, (DI204002001)
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DIANA Plus Sechseckwanne, weil3,
1900 x 900 mm, (DI204333001)

DIANA Plus Einbauwanne mit Mittelablauf, weil,
1800 x 800 mm, (DI204014001)
1900 x 900 mm, (DI204016001)

DIANA Plus Ovalwanne, weil3,
1800 x 800 mm, (DI204024001)

DIANA Plus Eckwanne, weill

ohne Schiirze, ohne Gestell
Schenkellange 1400 mm, (DI204510001)
Schenkellange 1500 mm, (D1204550001)
mit Schiirze, mit Gestell

Schenkellange 1400 mm, (DI204520001)
Schenkellange 1500 mm, (DI204560001)
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frisches vergnugen

DIANA Plus Brausewannen

Brausewannen mtissen robust, pflegeleicht und unempfindlich sein. Genau wie die Modelle von DIANA Plus. Dariiber
hinaus ist die grofSe Auswahl an Formen und Abmessungen ein Garant fiir Passgenauigkeit in praktisch jeder Einbau-
situation. DIANA Plus Brausewannen gibt es in zwei verschiedenen Tiefen: 130 Millimeter in der klassischen Ausftihrung
und 45 Millimeter ftir eine besonders flache Anmutung, die optisch voll im Trend liegt.

DIANA Plus Brausewanne, weif3 ! :I' |
800 x 800 mm, | |
Tiefe 130 mm, Ablaufloch 52 mm, (D1224002001) “ , \ ; §
Tiefe 45 mm, Ablaufloch 90 mm, (DI224032001) -~ e = 0;5’
900 x 900 mm, s ey A

Tiefe 130 mm, Ablaufloch 52 mm, (DI1224005001) f

Tiefe 45 mm, Ablaufloch 90 mm, (DI224035001) -

1000 x 1000 mm,

Tiefe 45 mm, Ablaufloch 90 mm, (DI224036001)
900 x 750 mm,

Tiefe 130 mm, Ablaufloch 52 mm, (D1224003001)
Tiefe 45 mm, Ablaufloch 90 mm, (DI224033001)
900 x 800 mm,

Tiefe 45 mm, Ablaufloch 90 mm, (DI224034001)
1000 x 800 mm,

Tiefe 45 mm, Ablaufloch 90 mm, (DI224037001)
1200 x 800 mm,

Tiefe 45 mm, Ablaufloch 90 mm, (DI224038001)

DIANA Plus Viertelkreis-Brausewanne, weif%

800 x 800 mm,

Tiefe 45 mm, Ablaufloch 90 mm, (DI224410001)
900 x 900 mm,

Tiefe 130 mm, Ablaufloch 52 mm, (D1224320001)
Tiefe 45 mm, Ablaufloch 90 mm, (DI224420001)
1000 x 1000 mm,

Tiefe 45 mm, Ablaufloch 90 mm, (DI224430001)

DIANA Plus Fiinfeck-Brausewanne, weil3,

900 x 900 mm,

Tiefe 45 mm, Ablaufloch 90 mm, (DI224720001)
1000 x 1000 mm,

Tiefe 45 mm, Ablaufloch 90 mm, (DI224730001)
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raum fur ihre notizen




www.DIANA-Bad.de

Modell- oder Farbabweichungen, Satz- oder Druckfehler vorbehalten. www.agentur-aldente.de





